
UTILISATIONS :

AVANTAGES :

Protection de l’environnement : Eliminez l’huile usagée selon la règlementation locale.

PERFORMANCES ET SPECIFICATIONS
NORMES INTERNATIONALES :

CARACTERISTIQUE :

* les valeurs et les caractéristiques ci-dessus indiqués sur ce tableau sont des valeurs typiques et qui sont données à titre indicatif

HYGIENES ET SECURITE

L’huile PROVEO DX 8 uirésiste en outre très bien aux températures 
élevées et aux contraintes oxydantes et thermiques qui en 
résultent,  préservant ainsi la propreté interne du moteur avec des 
intervalles de vidange prolongés.

- Bon indice de viscosité.
- Parfaite protection du moteur.
- Bonne propriété anti-usure.
- Très bon pouvoir anti-corrosion, anti-rouille,  anti-usure et 
anti-mousse.
- Très bonne stabilité thermique.
- Bonne stabilité au cisaillement.

NORMES INTERNATIONALES :
- API     :  CF/SL; CF-4/SL
- ACEA  :  A3 / B3
- MB 229.1
- VW 505.00

PROVEO  DX 8 15W-40 est utilisé selon 
les recommandations dans le respect de 
sécurité et hygiène ne présente aucun 
danger pour la santé.
Toutefois, à éviter  tout contact avec la 
peau et les yeux.
Eviter l'inhalation de vapeurs et/ou de  
ses brouillards

METHODE UNITES PROVEO DX 8   15W-40

Masse volumique à 15°C
Viscosité à 40°C mm²/st
Viscosité à 100°C mm²/s
Indice de viscosité

Point éclair
Point d’écoulement

ASTM D 4052
ASTM D 445
ASTM D 445
ASTM D 2270

ASTM D 92
ASTM D 97

Kg/cm³
mm²/s
mm²/s

°C
°C

879
1.6
14,3
135

228
-36

PROVEO DX 8 15W-40 est formulé pourrépondre aux normes de 
rendement API les plus strictes pour les moteurs à quatre temps, 
elle est particulièrement efficace dans les moteurs modernes 
diesel ou essence et les moteurs de conception plus ancienne avec 
des carburants comportants un taux faible ou élevé de souffre.

Huile multigrade de haute qualité, particulièrement destinée 
aux moteurs Diesel et Essence.                                                                                                                                                         

DX 8 15W-40

Diesel

ADVANCED CHEMICAL INDUSTRY S.A  Z.I. Bouteffaha  Lot N° 19 - BEJA NORD - 9000 BEJA - TUNISE
Tel : + 216 78 449 099  -  Fax :  +216 78 449 110  -  Contact@proveo-Lubrifiants.com  -  www.proveo-Lubrifiants.com


